DOMYKACZ UNO - AL23 - WINNIPEG @
INSTRUKCJA MONTAZU [Nr 103] KOMANDOR

DOMYKACZ UNO 25KG

WYKAZ ELEMENTOW

5
DOMYKACZ UNO 50KG
TOR GORNY 36mm 5500mm 59-2692
23-1100
LISTWA DYSTANSOWA
25-0790
CHITAK DOMTIACE! 7605 —/??' WKEADKA DYSTANSOWA 4mm

25-0910

ZACZEP DOMYKACZA SRODKOWEGO,/UNO YKLADKA DYSTANSOWA 4. 6mm

SYST. AL25/WINNIPEG .
I

59-1664
PODKLADKA DYSTANSOWA SH
23-2690

RAMIAK POZIOMY LACZACY

28-0700 & PROWADNIK GORNY SH

23-1600

WKRET SAMOWIERCACY

WKLADKA DYST. DO SZKLA _—| 3.5x13

4x2550mm 23-0910 L]

LISTWA KACZACA 1800mm
RAMIAK PIONOWY WINNIPEG 1 _—"| 23—070%4 A

2700mm 23-2310

WOZEK DOLNY WINNIPEG
23-2500

RAMIAK PIONOWY WINNIPEG 2 __—|
2700mm 23-2320

RAMIAK PIONOWY WINNIPEG 3 _/
23-2330

WKRET DO MONTAZU
2.9x6.5

TOR DOLNY 36mm 5500mm

RAMIAK POZIOMY DOLNY 23-1200

1800mm 23-0410

llosé drzwi 2||| a| @, o [l— . .9
@ v@ v@ @ szerok&¢ atwaor, \ szerok&é atworll ‘ szerok&¢ otworll szerok&¢ otwaru szeroké¢ otworu
Wymiary w=1;i4h =2 w=2;ih =3 w=2;i4h =4 w=3;i4h =4 w=4;i4q =5
drzwi okutych dla _ _ S+ ( * )
piyty i lustra DDO =W - 40 SDO = S II:{ W
[mm] Rwinnipec 1 = 205 Rwinnipec 2 = 20 ;5 Rwinnipec 3 = 30
Dtugosc Szerokos¢ Dtugosc¢ Szerokos¢ Dtugos¢ Dtugos¢
SYSTEM plyty plyty lustra/szyby [ lustra/szyby | ramiaka ramiaka
DP SP DL SL pionowego | poziomego
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
WINNIPEG 1 SDO -19 SDO -21 SDO - 34
WINNIPEG 2 | DDO -22 SDO - 22 DDO - 25 SDO - 24 DDO SDO - 37
WINNIPEG 3 SDO - 22 SDO -24 SDO - 38
Oznaczenie:

W - wysok@é otworu DDO - dlugasé drzwi okutych(ptyta i lustro)  DP - diugoié plyty  w - ilosé miejsc zachodzenia drzwi
S - szeroks&¢ otworu SDO - szeroké drzwi okutych(piyta i lustro) SP - szeroké& plyty i, - ilosé drzwi
DL - dlugasé lustra

UWAGA SL - szeroks&é lustra

1. Do obliczenn wymiaréw drzwi okutych nalezy przyja¢ najwickszy uzyskany pomiar szerokosci
i najmniejszy pomiar wysokosci otworu pod zabudowe.

2. W przypadku, gdy do okutych drzwi bedzie przyklejany pasek buforowy (krétki — 6mm), wéwcezas do
obliczen nalezy szeroko$¢ otworu S zmniejszy¢ o 10mm.

3. Dopuszczalne pochylenie podtogi 1% (1cm na dlugosci 1m).

4. Minimalna szerokos$¢ drzwi z domyk. UNO — 400mm, maksymalna — 1100mm, wysoko§¢ — 2700mm.
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INSTRUKCJA MONTAZU [Nr 103] KOMANDOR

ZACZEP DOMYKACZA SRODKOWEGO,/UNO

DOMYKACZ UNO
59-2691, 59-2692

59-1664

SYST. AL25/WINNIPEG

RAMIAK POZIOMY tACZACY
28—0700

P

23-2330

WINNIPEG 2
23-2320

WKRET SAMOWIERCACY

WKRET 2.9x6.5

WINNIPEG 3 \

PROWADNIK GORNY SH
23-1600

PODKtADKA DYST. SH
23-2690

WINNIPEG 1
23-2310 WéZE/;ﬁg%Z WINN.
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INSTRUKCJA MONTAZU [Nr 103] KOMANDOR

B
CHWYTAK DOMYKACZA UNO/ WKRET SAMOWIERCACY 3.5x13
59-2695
TOR GORNY DOMYKACZ UNO

/
[ ] Gommbon ;=

WINNIPEG 1 l 1 | INI.-
y
Odlegltos¢ zamocowania chwytaka domykacza
WINNIPEG 2 Profil pionowy Wymiar — B| Dla drzwi z paskiem buforowym
7 L [mm] [mm]
WINNIPEG 1
WINNIPEG 2 110 115
WINNIPEG 3
WINNIPEG 3
e

JEZELI PLYTA MA WYMIAR PONI ZEJ TOLERANCJI WYKONANIA 10mm NALE 2Y JA PRZYKRECIC
DO RAMIAKA (rys. poni zej).

JEZELI SZKLO WCHODZI ZBYT LUZNO NALEZY ZASTOSOWAC SILIKON SZKLARSKI
TRANSPARENTNY (rys. poni zej).

>70

Uwaga:

* Zbyt silne uderzenie drzwiami moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw chwytnych
badz amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe dziatanie, straty w mieniu oraz
urazy osob i zwierzat spowodowane wykonaniem niezgodnym z ,Instrukcja montazu systemu” lub uzyciem elementéw
niezgodnych ze specyfikacja. Materialy uzyte jako wypelnienie (jak plyta lub szklo) powinny posiada¢ konieczne certyfikaty
oraz gwarancj¢ jakosci ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialnosci za odksztalcenia profili spowodowane uzyciem ptyt zlej jakosci (zte sktadowanie,
nieodpowiednia wilgotnos¢).
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